Technische Information

A-C-80

Eco Balance UV Klarlack

A brand of BASF -
We create chemistry

Anwendungsbereich: AraClass - Okoeffizienter UV Klarlack fiir Glasurit Wasserbasislacke.

Eigenschaften: Eco effektiver UVA trocknender Klarlack - mit extrem niedrigen VOC.
Speziell entwickelt fiir die Spot Repair Lackierung mit herausragenden Prozesszeiten.

1:1
=
g Mischungsverhiltnis 100 Gew. % A-C-80
% Verdiinnung 100 Gew. % A-R-80
Os Spritzviskositat 20°C DIN 4: 19s
Potlife bei 20°C 8h
Anwendungsbereich: Compliant FlieBbecherpistole HVLP-FlieBbecherpistole
Spritzdruck 1,5-2 bar
Diisengrofe 1
Spritzgange Y+ 1
Ablikftzeit bei 20 °C Keine Abliiftzeit zwischen den Spritzgangen oder vor der Trocknung benatigt.
Lackier-Hinweise Nicht iiberbeschichten! Ausspannverhalten des Klarlacks abwarten, bevor weiteres Material appliziert wird.
Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 pm enthalten sein konnen.
2004/42/11B(d)(420)270: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie: 11B.d) in gebrauchsfertiger

Einstellung betrdgt max. 420 g/I. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 270 g/I.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse,
Gewichte u.4. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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UV-Trocknun 5 min Trocknungszeit
. g Bei einer Trocknung mit dem vollen UVA spectrum (320-400nm) und einer Intensitét von >40 mW/
cm? auf der kompletten Reparturzone

Die Positionierung und der Abstand der Lampe zur lackierten Oberflache sind entscheidend fiir das

Hinweis Trocknung Aushértungsergebnis.

Stellen Sie sicher, dass die Energieleistung der UV-Lampe regelmaBig tiberpriift wird.

Die Leistung der Lichtquelle wird sich im Laufe der Zeit und mit zunehmender Nutzung verschlechtern.
Bitte befolgen Sie die Empfehlungen des Gerateherstellers in Bezug auf Betriebszeiten und UV-
Messung, um sicherzustellen, dass die benétigte UV-Leistung erzielt wird.

AbschlieBender Hinweis

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer
Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

HEDcerta
4

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 pm enthalten sein konnen.

2004/42/11B(d)(420)270: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie: 11B.d) in gebrauchsfertiger

Einstellung betrdgt max. 420 g/I. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 270 g/I.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse,
Gewichte u.4. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 10/2022

Seite 2 von 2



