Technische Information

183-153

CV Eintopfprimer, rotbraun

A brand of BASF -
We create chemistry

Anwendungsbereich:
SIEA °
: @L,i Wil
Baustellenfahrzeuge (Stahl), Container
Eigenschaften: + Schnell montagefest
+ Schnell trocknend
+ Schweilbar
+ Temporéarer Korrosionsschutz
Hinweis: Der Untergrund sollte sauber, frei von Stduben, Rost, Olen und Fetten sein.
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é Ergiebigkeit 206 m?/I bei 1 pm

Festkorper ~ 38 % (RFU~31%)

Sicherheitshinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 pm enthalten sein konnen.

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.

2004/42/11B (c 111)(780)714: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie: 11B.c 1) in
gebrauchsfertiger Einstellung betragt max. 780 g/I. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 714 g/I.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse,
Gewichte u.4. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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Mischungsverhiltnis 41 nach Volumen

B
E Verdiinnung 352-310,-315
(s

Spritzviskositat 20°C DIN4: 22-25s

Anwendungsbereich: Ig?enl;pbleiz:te-r Saugbecher &' AA'::(::(I & Dag::t::::.ll
Spritzdruck bar 2,5 2 2,5 2,5
Diiseninnendruck bar 0,8-1,5
Diisengrofe 1,6-1,8 1,7 1,7 1-1,1
Spritzgange 2 2 2 1-2
Abliiftzeit bei 20 °C min 10-15 10-15 10-15 10-15
Schichtdicke: pm 20-25
@ Trocknung Uberspritzbarkeit Klebefrei Abklebefest Montagefest Schleifbarkeit
Min. Max.
Objekttemp. 20°C 10 min 8h

Das Produkt ist einsatzbereit fiir die Anwendung mit einem Pinsel.

Der Eintopfprimer kann nicht direkt mit Decklack- oder Polyesterprodukten {iberbeschichtet werden.
AbschlieBender Hinweis Alle CV PUR Grundfiiller / Fiiller kénnen zum Uberlackieren verwendet werden.

Bleche, welche mit 183-153 behandelt wurden, sind sehr einfach zu schweien.

Die Haftung auf feuerverzinktem Stahl muss vorher iiberpriift werden.

Sicherheitshinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 pm enthalten sein konnen.

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.

2004/42/11B (c 111)(780)714: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie: 11B.c 1) in
gebrauchsfertiger Einstellung betragt max. 780 g/I. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 714 g/I.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse,
Gewichte u.4. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer
Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 pm enthalten sein konnen.

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.

2004/42/11B (c 111)(780)714: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie: 11B.c 1) in
gebrauchsfertiger Einstellung betragt max. 780 g/I. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 714 g/I.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse,
Gewichte u.4. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der
Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter
www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.
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