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Ficha técnica http://techinfo.glasurit.com/en_UK/PKW_VOC/Chapter_G/GK/923-135_print.pdf
Ficha de Seguridad

HS clear for 90 Line basecoat/clearcoat systems.

For use in quick repair jobs, especially on single panels or for Spot Repair.


http://techinfo.glasurit.com/en_UK/PKW_VOC/Chapter_G/GK/923-135_print.pdf
https://www.glasurit.com/en-int/msds
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DISCLAIMER

Los datos contenidos en esta publicacion se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. En vista de los muchos
factores que pueden afectar el procesamiento y la aplicacion de nuestros productos, estos datos no eximen a los procesadores
de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas; Estos datos tampoco implican garantia alguna de determinadas
propiedades, ni la idoneidad de los productos para un fin especifico. Todas las descripciones, dibujos, fotografias, datos,
proporciones, pesos, etc. que se proporcionan en este documento son solo para fines de informacion general; pueden cambiar sin
informacidn previa y no constituyen la calidad contractual acordada de los productos (especificacién del producto). La Ultima
version reemplaza a todas las versiones anteriores. Puede obtener la Ultima version en nuestro sitio web o directamente de su
socio de ventas. Es responsabilidad del destinatario de nuestros productos asegurarse de que se respeten los derechos de

propiedad y las leyes y leyes vigentes.
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