Tekninen informaatio henkiloautot

A-B-91

Styreeniton kitti, universal

A brand of BASF -
We create chemistry

Tyomenetelma: AraClass - pohjustusratkaisut.

Ominaisuudet: Styreeniton karkea- ja hienokitti - ymparistoystavalliseen kayttoon. Nopeasti kuivuva, helppo hiottava
seka hyva tarttuvuus.

Huomautukset: Sekoita hyvin ennen kayttoa. Sekoita voimakkaasti valttaaksesi "marmoriefektin”.

Kisittely

Tuote sopii

+ OEM osille, joissa e-coat
+ Vanhan maalin paille

* GRP / SMC

* Terds

+ Alumiini

+ Galvanoitu teras

&
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g Sekoitussuhde 100 % painon mukaan A-B-91
ﬁ Kovettaja 2 % painon mukaan G-H-110

Os Z;,',f:k“‘“s"'s"°s“e°“' DIN 4: Kiyttaika /20°C 4 min
@ Kuivaus 20 °C 20 min
Kuivaus 60 °C 5 min

iﬁ IR (lyhytaalto) 5-6 min
Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.
Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltaa hiukkasia < 0.1 pym.
2004/42/11B(b)(250)249: taman tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: I1B.b) kayttévalmiissa muodossa on maks 250 g/litra VOC. taman

tuotteen VOC sisdlto on 249 g/litra.
Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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Hionta: kone P150 / P240 (k&yta kontrollivérid)

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekd tassa asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisia ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltaa hiukkasia < 0.1 pym.

2004/42/11B(b)(250)249: taman tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: I1B.b) kayttévalmiissa muodossa on maks 250 g/litra VOC. taman
tuotteen VOC sisdlto on 249 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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