Tekninen informaatio henkiloautot

G-A-990

WENEDERE]

A brand of BASF -
We create chemistry

Tyomenetelma: Mattauslisaaine

Ominaisuudet: Lisdaine, jonka avulla kdyttaja voi vahentda Glasurit pinta- ja kirkaslakkien kiiltoastetta. Katso yhdessa
kdytettavien tuotteiden vaihtoehtoisten menetelmien kayttoteknisista tiedotteista tarkat kdyttdohjeet.
Sekoituksen jalkeen voidaan levittdd myos muoville ilman joustoaineita.

Huomautukset: + Sekoita vain sen verran kun tarvitset samana paivand, koska valmiiksi sekoitetun sekoksen kiiltoaste
voi muuttua sailottyna.

+ Sekoita valittomasti lisattydsi G-A-990 Matting mattapasta!
+ G-A-990 ei saa kayttaa sekoituskoneessa.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekd tassa asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisia ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltda hiukkasia < 0.1 pm.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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