Tekninen informaatio henkiloautot

P-A-910

Tekstuurilisaaine We create chemistry

A brand of BASF -

Tyomenetelma: Tata tuotetta kaytetadn yhdessa ProClass kirkaslakkojen ja pintamaalien kanssa.

Ominaisuudet: Lisdd 25-50% P-A-910 lisdainetta tuottaaksesi halutun struktuuripinnan tai noudata sekoituskaavan
maaraa.

Huomautukset: Sekoitussuhde / Ruiskutus: Katso yhdessd P-A-910 kanssa kdytettavan tuotteen kdyttoteknisestd

tiedotteesta.
Haihduta ruiskutuskerrosten vililld seka ennen uunikuivausta kunnes pinta on matta.

@ Kuivaus 60 °C 30 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekd tassa asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisia ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, ettd tuote siséltaa hiukkasia < 0.1 pm.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 06/2022

Sivu1/1



