Tekninen informaatio henkiloautot

100 Line

Glasurit 100 Linjan varimassa

A brand of BASF -
We create chemistry

Tyomenetelma: Metalli- ja kiintovdrimassa/kirkaslakka viimeistely. Markaa maralle prosessi Glasurit kirkaslakkojen
kanssa.
100 Linja on vesiohenteinen ja kdytetaan Glasurit kirkaslakkojen alla.

Ominaisuudet: Erittdin hyva peittokyky, todella tehokas.
Vesiohenteinen, alle 6% orgaanisia liuottimia (kayttovalmis).

Huomautukset: + Sekoituskaavat kayttaen sideaineita 100-M 10 / 100-M 20 / 100-M 10X / 100-M 20X ja sekoitussavyja

saatavilla kattamaan kaikki tarvittavat sévyt autoalalla.

+ Korkeissa lampotiloissa, kuivissa tiloissa tai isojen pintojen ruiskutuksissa kdyta sideaineita 100-M
10, 100-M 20 ja ohenne 100-E 5 voidaan korvata ohentimilla 100-M 10X, 100-M 20X tai 100-E 5X.

- Kayta 100-M 10/ 100-M 20 vain 100 Linjan vérimassoille ja ohenteella 100-E 5.

+ Kaytd 100-M 10X / 100-M 20X vain 100 Linjan véarimassoille ja ohenteella 100-E 5X.
+ Sekoitukset sdilyvat 3 kuukautta, mikali sailytat niita muovipurkissa.

+ Kayttovalmiit sekoitukset sailyvat 3 viikkoa, mikali sailytat niitd muovipurkissa.

+ Haihdutusaikoja voidaan nopeuttaa huomattavasti asianmukaisella puhaltimella.

+ Katso lisatietoja ja ruiskutusohjeita Glasurit Know How osiosta “Glasurit 100 Linja”.

@ Menetelmi Ole hyvd ja katso Glasurit Know How osio "100 Linja"

2:1

100 Line
Kiinto- ja metalli/ helmigissavyille (sekoituskaavan mukaan)

Iy
100-E 5, -E 5X
Ohenne 50 til. % (sekoituskaavan mukaan)

sekoita VALITTOMASTI ohenteen lisadmisen jalkeen

Sekoitussuhde 100 til. %

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltaa hiukkasia < 0.1 pym.

2004/42/11B(d)(420)249: EU raja-arvo télle tuotteelle ( tuote kategoria: 11B.d ) on kayttovalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tamén
tuotteen VOC sisdlto on 249 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 03/2024

Sivu1/2
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Tyomenetelma: Perinteinen maaliruisku HVLP-ruisku
Ruiskutuspaine 2 bar

Suuttimen koko 1,3-1,4

e T 1 tdysi kerros + 1 "viimeistely kerros" ilman vilihaihdutusta.
Haihdutus 20°C Haihduta kunnes pinta on viimeisen ruiskutetun kerroksen jalkeen taysin matta.
Kerrospaksuus: 10-15 pm

Ruiskutuspaine = tulopaine
Maalausohjeet Asetukset riippuvat ruiskun valmistajasta. Ole hyva ja katso lisdtiedot Glasurit Know How Osio " PERUSTIEDOT-
KORIKORJAAMON LAITTEET"

@ IR (lyhytaalto) Pinnan lampdtila 40 - 50°C (max. 60°C) kunnes mattapinta ja sen jalkeen jaahdytys.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekd tassa asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisia ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltaa hiukkasia < 0.1 pym.

2004/42/11B(d)(420)249: EU raja-arvo télle tuotteelle ( tuote kategoria: 11B.d ) on kayttovalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tamén
tuotteen VOC sisdlto on 249 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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