Tekninen informaatio henkiloautot

100 Line Extreme

Glasurit 100 Linjan Extreme Varimassa

A brand of BASF -
We create chemistry

Tyomenetelma: 100 Linja Extreme vdrimassa / kirkaslakka viimeistely. Markda-maralle prosessi kirkaslakan kanssa.
Ominaisuudet: Erittdin hyva peittokyky, tehokas.
Huomautukset: + Kehitetty darimmaisiin ruiskutus olosuhteisiin.

+ Kayttolampotila 28°C asteesta 40° C asteeseen ja ilmankosteuden ollessa alle 10-15%.

+ 100-M 40 sideaine Extreyhdessa 100-E 40 ohenne Extreme seka 100-MB 40 Haivytysapuaine Extreme
on suunniteltu ja kehitetty toimimaan naidenolosuhteiden puitteissa.

+ Ruiskutus helpottuu huomattavastipinnan pidemman aukioloajan vuoksi.

+ Katso lisdtietoja, ohjeita erityisprosesseista ja kdytettdvista ruiskuista Glasurit Know How osio
Glasurit "100 Linja".

* Ruiskutusviskositeetti sekoituksen mukaan.

+ Siilyvyys:
Sekoitettu kaava 1 viikko.
Ruiskutusvalmis RFU 1 paiva.

é Menetelma Katso Glasurit Know How osio "Glasurit 100 Linja Extreme".

Kisittely
limasuutin: WS-400-03 BF Nozzle BF40
WS400 Series 2 1.7 bar sisddntulopaine: - 100 Linja Extreme
b* WS400 Series 2 1.5 bar sisddntulopaine: - 100-MB 40 Haivytysapuaine Extreme
100 Linja Tdma suutin kdy ainoastaan 100 Linja Extreme tuoteportfolioon.
Tama suutin ei ole hyvdksytty maalattaessa 100 Linja standardi varimassalla normaali olosuhteissa.

= 1 marka + 1 “viimeistelykerros" markaa-maralle
Kerrospaksuus: 10-15 ym
Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltaa hiukkasia < 0.1 pym.

2004/42/11B(d)(420)249: EU raja-arvo télle tuotteelle ( tuote kategoria: 11B.d ) on kayttovalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tamén
tuotteen VOC sisdlto on 249 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany 03/2024

Sivu1/2



Tekninen informaatio henkiloautot

100 Line Extreme

Glasurit 100 Linjan Extreme Varimassa

A brand of BASF -
We create chemistry

2:1
=
F . g 100 Line Extreme

i Sekoitussuhde 1001l % Kiinto- ja Metallivérit 100-M 40 Sideaine Extremen kanssa
(sekoituskaavan mukaan)
100-E 40

Ohenne 50 til. % (Sekoita VALITTOMASTI ohenteen 100-E 40 Ohenne Extreme:n
lisadamisen jilkeen)
Huomautukset Haihduta viimeistely kerroksen jalkeen, kunnes pinta on tdysin matta.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekd tassa asiakirjassa kerrottuja
tuoteteknisia ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikayttoon.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, etta tuote sisaltaa hiukkasia < 0.1 pym.

2004/42/11B(d)(420)249: EU raja-arvo télle tuotteelle ( tuote kategoria: 11B.d ) on kayttovalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tamén
tuotteen VOC sisdlto on 249 g/litra.

Tassd julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tdméanhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, ettd tuotteidemme kasittelyyn ja kayttoon vaikuttavat useat
eri tekijat, ndma tiedot eivat vapauta tehtdvén suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestd; nama tiedot eivat mydskaan sisalld minkdanlaisia takuita tietyista
tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhde, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta eivitka ne médrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat
versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjalta. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja maardysten noudattaminen on
vastaanottajan vastuulla.
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