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Scheda Tecnica https://techinfo.glasurit.com/en_UK/PKW_VOC/Chapter_G/GK/923-45_print.pdf

Scheda di Sicurezza

Extremely scratch-resistant HS clear 90 Line basecoat / clearcoat systems.
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DISCLAIMER

| dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi fattori che
possono influenzare I'elaborazione e I'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai processori di svolgere le
proprie indagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprieta, né l'idoneita dei prodotti per uno scopo
specifico. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi ecc. Qui forniti sono solo a scopo informativo generale;
possono cambiare senza preventiva informazione e non costituiscono la qualita contrattuale concordata dei prodotti (specifiche
del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E possibile ottenere ['ultima versione dal nostro sito Web
allindirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. E responsabilita del destinatario dei nostri

prodotti assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti proprietari e le leggi e le leggi esistenti.
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