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Veiligheidsinformatieblad

Ultra scratch-resistant HS clear for 55 Line and 90 Line basecoat / clearcoat systems.

925-2002 HS Clear ultra scratch-resistant VOC
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925-2002

DISCLAIMER

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Gezien de vele factoren die van invloed kunnen

zijn op de verwerking en toepassing van onze producten, ontheffen deze gegevens de verwerkers niet van het uitvoeren van eigen

onderzoeken en tests; deze gegevens impliceren ook geen garantie voor bepaalde eigenschappen, noch voor de geschiktheid van

de producten voor een bepaald doel. Eventuele beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten enz. die

hierin worden gegeven, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden; ze kunnen zonder voorafgaande informatie

worden gewijzigd en vormen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste

versie vervangt alle voorgaande versies. U kunt de laatste versie verkrijgen via onze website http://techinfo.glasurit.com of

rechtstreeks bij uw verkooppartner. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om ervoor te zorgen dat

eventuele eigendomsrechten en bestaande wetten en wetgeving worden nageleefd.
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