Informacja techniczna

A-B-87

Eco Balance Szpachla UV

A brand of BASF -
We create chemistry

Zastosowanie: Klasa Ara - Materiaty podktadowe Eco Balance.

Gtéwne cechy: Skuteczna i eko-wydajna szpachla UV. Najszybszy proces.
Bardzo szybkie schniecie, brak fazy stygniecia powtoki, $wietna szlifowalno$¢ i ochrona przed korozja.

Przygotowanie mieszanki

Podtoza:

« Stal

« Stal galwanizowana (ocynk)

@ + Aluminium/ magnez

+ Nowe elementy w kataforezie

+ Istniejgce powtoki
PUR-RIM / PP-EPDM / ABS/ GRP / SMC/ PC-PBTP / PA / PPO / sztywne PCV

Podczas magazynowania nie wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych.
Nie aplikowa¢ w warunkach bezposredniego nastonecznienia.

'F' Proprocja mieszania: Produkt jest gotowy do aplikacji.
Wypetnienie: do 800 pm

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm?)

W przypadku lamp LED - w zwigzku z intensywnoscia promieniowania w kluczowym zakresie dtugosci
(‘% Suszenie UV fal - czas schnigcia powtoki moze wynie$¢ nawet péttorej minuty. Zalezy to od producenta i modelu
LIy lampy i w kazdym przypadku wymaga sprawdzenia. Wiecej informacji znajduje sie na liScie zalecanych
lamp UV.
Szlifowanie maszyna P80 / P150 + P240 / P320 (do szlifowania uzy¢ warstwy kontrolnej)

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta
pojazddw, szczegolnie tych, ktére dotycza zainstalowanych w pojezdzie czujnikdéw.

Wskazowka bezpieczenistwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

2004/42/11B(b)(250)239: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: I1B.b), w formie gotowej do aplikacji wynosi 250 g/litr. LZO rzeczywiste
tego produktu wynosi 239 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwigzku z tym, Ze na ostateczny efekt lakierowania ma wptyw wiele czynnikéw, osoba
przeprowadzajgca naprawe powinna wykonywac wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji wtasciwosci poszczegéinych
produktow, jak réwniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia, dane, proporcje itp. podano tylko jako
ogéine wskazéwki; moga sie one zmienié bez wczesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie
poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest
przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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Wskazowka bezpieczenistwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

2004/42/11B(b)(250)239: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: 11B.b), w formie gotowej do aplikacji wynosi 250 g/litr. LZO rzeczywiste
tego produktu wynosi 239 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwigzku z tym, Ze na ostateczny efekt lakierowania ma wptyw wiele czynnikéw, osoba
przeprowadzajgca naprawe powinna wykonywac wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji wtasciwosci poszczegéinych
produktow, jak réwniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia, dane, proporcje itp. podano tylko jako
ogdlne wskazdwki; moga sie one zmienié bez wczesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie
poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest
przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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