Informacja techniczna

A-C-92

Eco Balance Lakier bezbarwny, mat

A brand of BASF -
We create chemistry

Zastosowanie: Klasa Ara - Lakier bezbarwny Eco Balance do aplikacji na lakiery bazowe Glasurit.

Gtowne cechy: Eko-wydajny lakier bezbarwny —-matowy.
Wymagany w naprawach matowych powtok OEM.

Uwagi: Doktadnie wymieszac przed uzyciem.
Potrzebny poziom potysku mozna uzyskaé w mieszankach z matowym lakierem Eco Balance A-C-90.
A-C-92 nie wolno przechowywac¢ na mieszalniku.
Uzycie utwardzacza A-H-491 obnizy poziom potysku powtoki.
Zaktadki pierwszej i drugiej warstwy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
Jezeli to konieczne, do mieszanki mozna doda¢ do 10% rozciericzalnika A-R-120/ A-R-130. Moze to
spowodowac obnizenie potysku.
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Eco Balance Utwardzacz do lakieréw matowych (normalny lub wolny)

Lepkosc w 20°C DIN 4: 17-22's

Zywotnosé w 20°C 2h
Zastosowanie: Pistolet grawitacyjny typu RP Pistolet HVLP
Ci$nienie aplikacji 2 bar 2 bar
Ci$nienie wyjsciowe 0,7 bar
Dysza 1,2-1,3 1,3
Liczba warstw 2
R Odparowanie do matu miedzy warstwami i przed wygrzewaniem
Wypetnienie 40-50 pm

Wskazéwka bezpieczeristwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

2004/42/11B(e)(840)629: Limit UE dla tego produktu (kategoria: I1B.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO. Udziat rzeczywisty
LZO w tym produkcie wynosi 629 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwigzku z tym, Ze na ostateczny efekt lakierowania ma wptyw wiele czynnikéw, osoba
przeprowadzajgca naprawe powinna wykonywac wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji wtasciwosci poszczegéinych
produktow, jak réwniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia, dane, proporcje itp. podano tylko jako
ogéine wskazéwki; moga sie one zmienié bez wczesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie
poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest
przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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@ Schniecie w 20 °C 8h
Schniecie w 60 °C 30 min

ﬁ Podczerwiei (fale krotkie) 10 min

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta
pojazddw, szczegodlnie tych, ktére dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikéw.
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