Informacja techniczna

55-

Lakier bazowy metaliczny/ uni/ pertowy Linii 55 Wariant CV

A brand of BASF -
We create chemistry

Zastosowanie: grafika, autobusy, kabina kierowcy (odnawianie), kabina kierowcy (zmiana koloru), skrzynie, autobusy
(naprawa)
Gtowne cechy: + Produkt nadaje sig na duze powierzchnie

+ Dobra rozlewnos¢
+ Doskonata odpornos$¢ na promieniowanie UV
* Dobra sita krycia
+ Szybkie schniecie
Uwagi: Dostepna jest petna gama koloréw stosowana w lakierowaniu pojazdéw uzytkowych.
Podtoze powinno by¢ czyste, wolne od pytu, rdzy, olejow i ttuszczéw.

Uzycie wolniejszych rozciericzalnikow: 352-330/ 352-340 jest zalecane w wyzszych temperaturach i
pozwala uzyskac lepsze pochtanianie odkurzu.

Przygotowanie mieszanki

Podtoza:
@ + Podktady gruntujgce i wypetniajace Glasurit CV
Wydajno$¢: 115 m?/ | przy 1 ym

Udziat ciat statych: ~25%

Zbiornik cisnieniowy/ pompa membranowa
Cisnienie aplikacji 1,8-2,5 bar

i-'T Dysza: 0,8-1,1

Liczba warstw 2 + %
Odparowanie w 20°C: do matu

2 : 1 objetosciowo

|§| Rozcienczalnik 352-315,-320

Os Lepkos¢ w 20°C DIN 4: 18-22's Zywotnosé w 20°C

Wskazowka bezpieczerstwa:

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwigzku z tym, Ze na ostateczny efekt lakierowania ma wptyw wiele czynnikéw, osoba
przeprowadzajgca naprawe powinna wykonywac wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji wtasciwosci poszczegéinych
produktow, jak réwniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia, dane, proporcje itp. podano tylko jako
ogéine wskazéwki; moga sie one zmieni¢ bez wczesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie
poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest
przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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.. Pistolet grawitacyjny typu .
Zastosowanie: RP Pistolet HVLP
Cisnienie aplikacji bar 22,5 2
Dysza 1,4 1,5
Liczba warstw 2+
Odparowanie w 20°C min do matu
Wypetnienie pm 10-15

Kolejna warstwa
co najmniej 10 min

L o maksymalnie 8 h
@ Schnigcie w 20 °C Sucho$é w dotyku

10 min
Maskowanie
30 min

Wstepnie nalozy¢ lekkg warstwe i odparowa¢ do matu. Nastepnie natozy¢ mokrg warstwe i odparowac

do matu. Natozy¢ % warstwy (minimalna odlegto$¢ pistoletu od elementu: 50 cm) dla odwzorowania
Uwagi efektu.

Dodanie 2% utwardzacza 922-138 lub 922-136 do lakieru bazowego Linii 55 pozwala uzyska¢ najlepszy

technicznie wynik aplikacji.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta
pojazddw, szczegodlnie tych, ktére dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikéw.

Wskazowka bezpieczenistwa:

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwigzku z tym, Ze na ostateczny efekt lakierowania ma wptyw wiele czynnikéw, osoba
przeprowadzajgca naprawe powinna wykonywac wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji wtasciwosci poszczegéinych
produktow, jak réwniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia, dane, proporcje itp. podano tylko jako
ogéine wskazéwki; moga sie one zmieni¢ bez wczesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie
poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.glasurit.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest
przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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