Informacja techniczna

285-790

Glasurit® Podktad gruntujacy, czarny G / P G

Zastosowanie: Podkiad gruntujacy.
Wiasciwosci: Doskonate wiasciwosci podczas aplikacji, brak tendencji do zaciekow i dobre wypelnienie.
Szlifowalno$¢ na mokro i na sucho.
Uwagi: . 285-790 mozna mieszaé z podktadem gruntujgcym Glasurit 285-730 dla uzyskania réznych odcieni
szarosci.

. W celu skrocenia czasu schniecia (do 15 minut w 60°C, 1,5 godziny w 20°C lub 6 minut
przy zastosowaniu krotkofalowego promiennika podczerwieni) mozna wymieszaé 285-790 z
przyspieszaczem Glasurit 523-15. Nalezy pamigtac¢, ze zywotno$¢ mieszanki w 20°C wynosi tylko
20 minut. Mieszanka ta moze by¢ uzyta tylko do aplikacji powtoki o grubosci 50-70 pm.

Wskazowka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

2004/4211B(c 11)(540)539: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.C Il) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/litr LZO. Udziat rzeczywisty LZO w
tym produkcie wynosi 539 gllitr.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele

czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywa¢ wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji

whasciwosci poszczegdlnych produktow, jak rowniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,

dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wcze$niejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji

produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio U
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowiazujacych w tym zakresie norm prawnych. Glas
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ﬁ Zastosowanie w systemie
Wydajnos¢: 425 m?/l przy 1 um
Proporcja 4:1:1
:|=|:| 100 % obj. 285-790
ﬁ Utwardzacz 25 % obj. 929-55, -56
Rozcienczalnik 25 % obj. 352-91, -50, -216
352-30, -10, -40
Lepkosé 20-24s Zywotnos$é w20°C 1 godzina
Qs DIN 4 w 20°C
Pistolet grawitacyjny HVLP: 1,7-1,9 mm Pistolet grawitacyjny :
Cisnienie 2,0-3,0 bar 0,7 bar na wyjsciu 1,6-1,8 mm 2.0 bar
2| | Liczba warstw 2
=
Wypetnienie 50-70 ym
Schniecie w 20°C 3 godziny
Schniecie w 60°C 30 minut
Podczerwien 8 minut
- fale krotkie
Podczerwien 10-15 minut
- fale srednie
K H Szlifowanie reczne P800
Szlifowanie maszyna P400 - P500

Wskazowka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.
2004/4211B(c 11)(540)539: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.C Il) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/litr LZO. Udziat rzeczywisty LZO w

tym produkcie wynosi 539 gllitr.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywa¢ wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdlnych produktow, jak rowniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wcze$niejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio U

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowiazujacych w tym zakresie norm prawnych.

Glas

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Miinster - Germany




Informacja techniczna

285-790

Glasurit® Podktad gruntujacy, czarny G / P G

System alternatywny, duze wypetnienie:

ﬁ Zastosowanie w systemie
Wydajnos¢: 425 m?l przy 1 ym
Proporcja 4:1:1
:|=|:| 100 % obj. 285-790
ﬁ Utwardzacz 25 % obj. 929-55, -56
Rozcienczalnik 25 % obj. 352-91, -50, -216
352-30, -10, -40
Lepkosé 20-24s Zywotnos$é w20°C 1 godzina
Qs DIN 4 w 20°C
Pistolet grawitacyjny HVLP: 1,7-1,9 mm Pistolet grawitacyjny :
Cisnienie 2,0-3,0 bar 0,7 bar na wyjsciu 1,6-1,8 mm 2.0 bar
~| | Liczba warstw 3-4
=
Wypetnienie 100 - 200 ym
Schniecie w 20°C 16 godziny
Schnigcie w 60°C 40 minut
K H Szlifowanie reczne P800
Szlifowanie maszyna P400 - P500

Wskazowka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

2004/4211B(c 11)(540)539: Limit UE dla tego produktu (kategoria: IIB.C Il) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/litr LZO. Udziat rzeczywisty LZO w
tym produkcie wynosi 539 gllitr.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele

czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywa¢ wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji

whasciwosci poszczegdlnych produktow, jak rowniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,

dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wcze$niejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji

produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio U
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowiazujacych w tym zakresie norm prawnych. Glas
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