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Glasurit® Dodatek do suszenia na G / Z
powietrzu, dla podktadow gruntujacych

Zastosowanie:

Wtasciwosci:

Uwagi:

Wskazowka bezpieczenstwa:

Dodatek przyspieszajacy schniecie na powietrzu dwusktadnikowych podktadéw gruntujacych Glasurit®,
aplikowanych na powierzchnie pionowe i poziome. 522-55 powoduje szybsze uzyskanie pytosucho$ci.
Dodatek ten poprawia tez znacznie szlifowalno$¢ i czas gotowosci elementéw do montazu. 522-55 nadaje
sie szczegolnie dla warsztatow, ktdre chcg oszczedzaé energie i suszy¢ podkfady gruntujace na powietrzu.
522-55 pomaga w zmniejszeniu obtozenia kabiny i suszarni. 522-55 nadaje sie szczegélnie do matych
napraw.

Krétsze schnigcie w temperaturze pokojowe;.
Lepsze podsychanie powierzchniowe i schnigcie na wskro$.

Dodatek do suszenia na powietrzu podktadéw gruntujacych Glasurit 522-55 nalezy stosowa¢ tylko w
temperaturze >200C.

Temperatura otoczenia i grubo$¢ warstwy mogg mie¢ znaczny wptyw na proces schniecia.

522-55 jest przeznaczony do zastosowania tylko z podktadami: 285-505, -555 i -655.

522-55 skraca czas zywotno$ci mieszanki.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywa¢ wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdlnych produktow, jak rowniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wcze$niejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowiazujacych w tym zakresie norm prawnych.
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ﬁ Zastosowanie w systemie | Podktad gruntujacy
__| |Proporcja 4:1:1
].___.D 100% ob. 285-505
285-555
285-655
ﬁ Utwardzacz 25% obj. 929-55
% Rozcienczalnik 25% obj. 522-55
Lepkosé Zywotno$é w 20°C: 35 min.
U* DIN 4 w 20°C
Pistolet grawitacyjny Patrz: karta techniczna produktu, z ktérym uzyto 522-55.
Cisnienie
-| [Liczba warstw 2 Wypetnienie: okolo 50 - 70 um
e
@ Schniecie w 20°C okoto 40 min.
K H Szlifowanie reczne P800

Szlifowanie maszyna P400 - P500

Wskazowka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.
Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywa¢ wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdlnych produktow, jak rowniez nie przesadzaja, ze dany produkt nadaje sie do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wcze$niejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http://techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowiazujacych w tym zakresie norm prawnych.
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