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Glasurit® Dodatek do suszenia na G / Z

powietrzu

Zastosowanie:

Wiasciwosci:

Uwagi:

Wskazoéwka bezpieczenstwa:

Dodatek przyspieszajacy schnigcie na powietrzu, przeznaczony do standardowych lakieréw bezbarwnych
2K VOC Glasurit® aplikowanych na powierzchnie pionowe i poziome.

Uzycie 523-65 pozwala szybciej uzyskac pytosuchosé powierzchni oraz znacznie poprawi¢ szlifowalnosg,
polerowalno$¢ i czas gotowosci do montazu. 523-65 nadaje sie szczegdlnie dla warsztatéw, ktdre chcg
oszczednie uzytkowac energie i suszy¢ lakiery bezbarwne w temperaturze obiektu ponizej 60°C. 523-65
pomaga zmniejszy¢ obtozenie kabiny i suszarni. 523-65 nadaje sie szczegdlnie do matych napraw.

Krétszy czas schnigcia w temperaturze pokojowe;
Lepsze podsychanie powierzchniowe, wysychanie na wskro$ i polerowalno$¢

Dodatek do suszenia na powietrzu Glasurit 523-65 stosowa¢ tylko w temperaturze pokojowej > 20°C.
Temperatura otoczenia i grubo$¢ powtoki w znacznym stopniu wptywajg na proces schnigcia.

523-65 jest przeznaczony do zastosowania tylko w mieszankach z 923-610, -625, -630.

523-65 skraca czas zywotno$ci mieszanki.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.
Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele

czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji

whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,

dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji R
produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio Glas
od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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ﬁ Zastosowanie w systemie | Lakiery bezbarwne
Proporcja 3:1:1
:|=|:| 100 Vol. % 923-610
923-625
923-630
ﬁ Utwardzacz 33 Vol. % 929-61
g Rozcieficzalnik 33 Vol. % 523-65
Lepkos¢ Zaleznie od produktu Zywotnosé w 20°C  Zaleznie od produktu
U" DIN 4 w 20°C 18-21s 30 - 60 min.
Pistolet grawitacyjny Patrz: karta techniczna produktu, z ktérym jest
Cisnienie stosowany 523-65.
~| |Liczba warstw 1 %2 bez odparowania miedzy warstwami Wypetnienie okoto 50 pum
[
@ Schniecie w 20°C 20°C 40°C 60°C
923-610
Pytosucho$¢ 20 - 30 min.* 10 - 15 min. <10 min.
Polerowalnos¢ 2-3h. 1h.** 1h.**
923-625
Pytosucho$¢ 25-35min. * 15 - 20 min. 10 - 15 min.
Polerowalnos¢ 3-4h. 1,5h.** 1,5h.**
923-630
Pytosucho$¢ 35-45min. * 20 - 25 min. 15 - 20 min.
Polerowalnos¢ 4h. 2h.* 2h.*

* Kabina pracujaca

w trybie cyrkulacji
powietrza

** Czas do odczekania
w warunkach
temperatury pokojowej,
po wygrzaniu w kabinie

Wskazoéwka bezpieczenstwa:
Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 um.

Dane zawarte w tej publikacji bazuja na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. W zwiazku z tym, ze na ostateczny efekt lakierowania ma wplyw wiele
czynnikéw, osoba przeprowadzajaca naprawe powinna wykonywaé wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig réwniez zadnej gwarancji
whasciwosci poszczegdinych produktow, jak réwniez nie przesadzajg, ze dany produkt nadaje sig do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia,
dane, proporcje itp. podano tylko jako ogélne wskazowki; moga sie one zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji R

produktu.Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej http:/techinfo.glasurit.com lub otrzyma¢ bezposrednio

od dostawcy. Obowigzkiem uzytkownika naszych produktéw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujacych w tym zakresie norm prawnych.
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