Gm .’gll%% 929-55 Utwardzacz do podktadéw, szybki &

Karta techniczna http://techinfo.glasurit.com/pl_PL/PKW/Chapter_G/GZ/929-HS_print.pdf

Karta charakterystyki chemicznej
Utwardzacz uniwersalny

Przeznaczenie: mieszanki podktaddw.


http://techinfo.glasurit.com/pl_PL/PKW/Chapter_G/GZ/929-HS_print.pdf
https://www.glasurit.com/pl/material-safety-data-sheets
https://knowhow.glasurit.com/929-55-utwardzacz-do-podkladow-szybki

-

929-55 Utwardzacz do podktadéw, szybki &

929-55

H-Fiillerhairter kurz

HS filler hordener fost
) -
;?5 Liter ﬁ%&“ |.-I-|!-l.ll|

929-55


https://knowhow.glasurit.com/system/files/styles/natural_limited/private/images/GT_2.5L_929-55_54645108.png?itok=GaDWhUox
https://knowhow.glasurit.com/929-55-utwardzacz-do-podkladow-szybki

Gl Know ] : @
as { .me 929-55 Utwardzacz do podktaddw, szybki &

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Dane zawarte w tej publikacji bazujg na obecnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Poniewaz na ostateczny efekt wptywa wiele
czynnikdw, osoba przeprowadzajgca naprawe powinna wykonywac¢ wiasne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowig
rowniez zadnej gwarancji wtasciwosci poszczegolnych produktow, jak rowniez nie przesgdzaja, ze dany produkt nadaje sie do
konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjecia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogdine wskazowki; mogg sie
one zmieni¢ bez wczesniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowigzkiem uzytkownika

naszych produktdw jest przestrzeganie wszelkich obowigzujgcych norm prawnych.


https://knowhow.glasurit.com/929-55-utwardzacz-do-podkladow-szybki

