Teknisk information bil

100 Line

Glasurit 100 Linjen Baslack

A brand of BASF -
We create chemistry

Produkt: Metallic och solid baslack. Vatt-i-vétt process.
100 linjen ar vattenspaddbar och appliceras under Glasurits klarlacker.
Egenskaper: Vildigt bra tackformaga, hogeffektiv appliceringsprocess.
Vattenspadbar, mindre dn 6% organiska losningsmedel (sprutfardig).
Information: + Recept med 100-M 10/ 100-M 20 / 100-M 10X / 100-M 20X och mixbaser &r tillgdngliga for att kunna

mixa alla kulorer som behovs inom fordonindustrin idag.

+ Vid hdga temperaturer, lag luftfuktighet eller stora ytor kan mixtillsatserna 100-M 10, 100-M 20 och
fortunningen 100-E 5 ersattas med 100-M 10X, 100-M 20X och 100-E 5X.

+ Anvénd enbart 100-M 10 / 100-M 20 mixade med 100 linjens baslack och 100-E 5.

+ Anvind enbart 100-M 10X / 100-M 20X mixade med 100 linjens baslack och 100-E 5X.
+ Blandningar haller sig upp till 3 manader lagrade i plastburk.

+ Sprutfardiga blandningar haller sig upp till 3 veckor lagrade i plastburk.

« Avluftningstider kan reduceras betydligt med anpassad blasutrustning.

+ Vinligen se Glasurit Know How modulen “Glasurit 100 linjen” for mer detaljer och information om
appliceringsprocessen.

@ Lacksystem Vanligen se Glasurit Know How modul "Glasurit 100 linjen"

2:1

100 Line
Metallic / Solida kulrer (enl. mixrecept)

=
I
100-E 5, -E 5X
Fortunning 50 % vol. (enl. mixrecept)

Ror om OMEDELBART efter tillsdttning.

Blandningsforhallande 100 % vol.

Sakerhetsanvisning:

Ta hansyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehaller partiklar < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)249: EU gransen for denna produkt ( product category: I1B.d ) sprutfardig ar max 420 g/lit VOC. VOC innehallet i denna
produkt ar 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation &r baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet. Med atanke pa alla de faktorer som kan paverka processen och
applikationen av vara produkter, befriar inte dessa data de som utfor processen fran att utfora egna utredningar och test, inte heller antyder den har data nagon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lamplighet for ett speciellt &ndamal. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.

som &r angivit héri, ar den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den Gverenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersétter alla tidigare versioner. Du kan erhalla den senaste versionen fran varan hemsida pd www.glasurit.com

eller direkt fran véra séljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av vara produkter att tillférsdkra att patentskyddade rattigheter och existerande lagar och
lagstiftning &r efterfdljda.
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Teknisk information bil

100 Line

Glasurit 100 Linjen Baslack

A brand of BASF -
We create chemistry

Produkt: Konventionell pistol HVLP pistol

Spruttryck 2 bar
Munstycke 1,3-1,4
SRR 1 fullt varv + 1 slutvary, vatt-i-vatt applicering
Avluftning vid 20°C Avlufta till ytan dr matt efter slutvarvet.
Skikttjocklek: 10-15 uym
Spruttryck = ingangstryck
Lackeringsinstruktioner Bestyckningen beror pa sprutpistolsleverantor, se Glasurit Know How modulen “BASKUNSKAP -

VERKSTADSUTRUSTNING" for detaljerad information.

@ Infrardd (kortvag) Lat torka till ytan &r matt vid en yttemperatur av 40 - 50°C (max. 60°C) och 4t sedan svalna av.

Vanligen notera: Vid en lackreparation maste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tilldagg till de processinstruktioner som ges i detta
dokument, speciellt nar det galler installerade sensorer.

Sakerhetsanvisning:

Ta hansyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehaller partiklar < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)249: EU gransen for denna produkt ( product category: I1B.d ) sprutfardig ar max 420 g/lit VOC. VOC innehallet i denna

produkt ar 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation &r baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet. Med atanke pa alla de faktorer som kan paverka processen och

applikationen av vara produkter, befriar inte dessa data de som utfor processen fran att utfora egna utredningar och test, inte heller antyder den har data nagon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lamplighet for ett speciellt &ndamal. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.

som &r angivit héri, ar den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den Gverenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersétter alla tidigare versioner. Du kan erhalla den senaste versionen fran varan hemsida pd www.glasurit.com

eller direkt fran véra séljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av vara produkter att tillférsdkra att patentskyddade rattigheter och existerande lagar och

lagstiftning &r efterfdljda.
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