Teknisk information bil

100-MB 50

Blending Clear for 100 linjen

A brand of BASF -
We create chemistry

Produkt: Blending Clear 100-MB 50 funktion &r att optimera effektpigmentens orientering i utbattringsomradet.
Nar baslacken appliceras i utbattringsomradet, blir orienteringen av effektpigmentens begransad.
Om Blending Clear 100-MB 50 appliceras pa battringsomradet i forvdg tas dverryket upp och de
effektpigmenten som finns i den kan orientera sig, pA samma sétt de gor i en vat baslack.
Detta forhindrar uppkomst av skuggor pa grund av att effektpigmenten inte orienterar sig korrekt eller
att de samlas langs sliprepor.

Egenskaper: Blending Clear 100-MB 50 &r sprutfardig och behover darfor inte fortunnas.

Information: Blending Clear 100-MB 50 ska inte avluftas innan utbattringen av 100 linjen &r fardig.
Om battringsreparationer ska utforas i hoga temperaturer eller 1ag luftfuktighet, kan Blending Clear 100-
MB 50X anvandas istallet for 100-MB 50, sa lange X mixtillsatsen och fortunningen ocksa anvands i
baslacken.
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Lacksystem Vinligen se Glasurit Know How modul "Glasurit 100 linjen"

Materialet ar sprutfardigt. Skaka materialet innan det anvands.

Produkt: Konventionell pistol HVLP pistol

Spruttryck bar 2
Munstycke 1,3-1,4
SRR 1 fullt varv + 1 slutvary, vatt-i-vatt applicering
Avluftning vid 20°C min Blending Clear 100-MB 50 ska inte avluftas innan utbattringen av 100 linjen ar fardig.
Skikttjocklek: pm 10-15
Spruttryck = ingangstryck
Lackeringsinstruktioner Bestyckningen beror pa sprutpistolsleverantor, se Glasurit Know How modulen “BASKUNSKAP -

VERKSTADSUTRUSTNING" for detaljerad information.

Sakerhetsanvisning:

Ta hansyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehaller partiklar < 0.1 pm.

2004/42/11B(d)(420)249: EU gransen for denna produkt ( product category: I1B.d ) sprutfardig, ar max 420 g/lit VOC. VOC innehallet i denna

produkt ar 249 g/lit.

Data som innefattar denna publikation &r baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet. Med atanke pa alla de faktorer som kan paverka processen och

applikationen av vara produkter, befriar inte dessa data de som utfor processen fran att utfora egna utredningar och test, inte heller antyder den har data nagon garanti av
vissa egenskaper, inte heller produkternas lamplighet for ett speciellt &ndamal. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc.

som &r angivit héri, ar den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den Gverenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt
specifikation). Den senaste versionen ersétter alla tidigare versioner. Du kan erhalla den senaste versionen fran varan hemsida pd www.glasurit.com

eller direkt fran véra séljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av vara produkter att tillférsdkra att patentskyddade rattigheter och existerande lagar och

lagstiftning &r efterfdljda.
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