Teknik Bilgi - Binek araclar

A-A-40

Eco Balance tekstiire katkisi

A brand of BASF -
We create chemistry

Uygulama: AraClass vernikler igin AraClass - Eco Balance teksture katkisi

Ozellikler: Yiizeyde istenen dokunun elde edilebilmesi igin %25-50 oraninda A-A-40 ekleyiniz. Veya yayinlanmig
olan karisim formiiliine uyunuz

Aciklamalar: Karigim orani/Uygulama: P-A-910'un eklenecegi iiriiniin teknik bilgi formunda belirtildigi sekildedir.
Firnnlamadan once katlar arasinda matlagana kadar flash off.

@ Kuruma 60 °C 30 dk.

Liitfen goz oniinde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyalari i¢in bu belgede verilen uygulama talimatlarina ek olarak arag ireticilerinin,
ozellikle kurulu sensor teknolojisiyle ilgili onarim talimatlarina her zaman uyulmalidir.
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Giivenlik uyarisi:

Bu iirlinler sadece profesyonel kullanim amaghdir.

Bu {irliniin < 0.1 pym altinda partikiil icerdi§i g6z oniine alinmalidir.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar icin iirinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amagldir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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