
Teknik Bilgi - Binek araçlar

A-B-87
Eco Balance UV macun, ince 

Güvenlik uyarısı:
Bu ürünler sadece profesyonel kullanim amaçlidir.
Bu ürünün < 0.1 µm altinda partikül içerdigi göz önüne alinmalidir.
2004/42/IIB(b)(250)239: AB limit VOC degeri (ürün kategorisi: IIB.b) bu ürünün kullanima hazir sekli için maksimum 250 g/litredir. Bu
ürünün VOC içerigi 239 g/litredir.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar
üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 05/2023
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Uygulama: AraClass - Eco Balance astar çözümleri. 

Özellikler: Eko etkili UV macun - hızlı işlem. Hızlı kuruma, (soğutma gerektirmez) mükemmel zımparalanabilirlik ve
korozyondan korunma sağlar.

.

Saklama

Aşağıdaki yüzeyler için uygundur. 
• Çelik sac
• Galvanizli çelik sac
• Alüminyum
• E-kaplamalı OEM parçalar
• Eski boyalı yüzeyler
• Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / katı PVC

Saklama koşullarında güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Gün ışığı altında uygulama yapmayınız. 

Karışım oranı: Ürün kullanıma hazırdır.
Film kalınlığı: maksimum 800 µm

UV kuruma

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm²)
LED lambalar kullanılarak dalga boyunun yoğunluğunun daha yüksek olması nedeniyle kürlenme süresi 1
dakika 30 saniyeye düşürülebilir. Bu, lamba üreticisine bağlıdır ve ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Daha fazla
ayrıntı için lütfen UV lamba listesini kontrol ediniz.

.

Zımpara: dairesel zımpara
makinesi P80 / P150 + P240 / P320  (toz kontrol boyası kullanınız.)

.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyaları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin,
özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır. 
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