
Technical data sheet https://techinfo.glasurit.com/ProClass/TR/P-U-30.pdf

Material Safety Data Sheet

ProClass - astar çözümleri

Verimli dolgu astarı- yapışma arttırıcı. Son kat veya baz kat uygulamasından önce zımparalama yapılmaz; güvenli uygulama; dolgu

maddesi şeffaf olduğundan kapı kapaklarında aşırı püskürtme görülmez.
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Bu yayında yer alan veriler, mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünlerimizin işlenmesini ve uygulanmasını

etkileyebilecek birçok faktör göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler işleyicilerin kendi araştırma ve testlerini yapmalarını

engellemez; bu veriler, belirli özelliklerin garantisini veya ürünlerin belirli bir amaca uygunluğunu ima etmez. Burada verilen tüm

açıklamalar, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. Sadece genel bilgi amaçlıdır; önceden bilgi olmadan değiştirilebilirler

ve ürünlerin üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme kalitesini oluşturmazlar (ürün özellikleri). En son sürüm, önceki tüm sürümlerin

yerini alır. En son sürümü http://techinfo.glasurit.com adresindeki web sitemizden veya doğrudan satış ortağınızdan

edinebilirsiniz. Tüm mülkiyet haklarına ve mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasını sağlamak ürünlerimizi alan kişinin

sorumluluğundadır.
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