Teknik Bilgi - Binek araclar

284-30

CV RATIO-TRUCK Dolgu Astari, Acik Gri e SR

Uygulama:
“l
Otobiisler, Kabinler , (Tamirleri)
Ozellikler: + Tiim Glasurit CV astarlari lizerine uyumludur.
+ Cok iyi dolgu ozelligi
+ Kolay ve iyi uygulama ozelligi
+ Miikemmel zimparalanabilme
+ Greyshade renklendirilebilir.
+ Biiyiik alanlar ve yiizeyler i¢in uygundur.
Aciklamalar: Yiizey toz, kir ve yagdan arindinimalidir.
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é Yayilma orani 426 m?/I1 pm

Kati igerik ~ 75 % (RFU~64%)

Giivenlik uyarisi:

Uriiniin icerdigi partikiil boyutlari goz ardi edilmemelidir. < 0.1 pm

Uriinler sadece profesyonel kullanim igindir.

2004/42/11B (c 1)(540)525: Kullanima hazir Avrupa bilrigi limit degerleri (iiriin kategorisi: [1B.c I) 540 g/I. Uriiniin VOC igerigi 525 g/I.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,
on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Teknik Bilgi - Binek araclar

284-30

CV RATIO-TRUCK Dolgu Astari, Acik Gri e SR

A brand of BASF -

Karigim orani 4:1:1 hacimce

=
2]
E Sertlestirici 922-18 Pro, -16 Pro
@ Tiner 352-320,-330
uygulamaya hazir karigim . i
Us viskozitesi, 20°C DIN4: 1822
Potlife 20°C 2 saat
Konvansiyonel- basingh kap /
Uygulama: iistten HVLP tabanca Basinglikap &I Airless/ Airmix & ¢ift membranh
beslemeli pompa
Uygulama basinci 2,2-2,5 bar 2 bar 2,5 bar 2 bar 2,5 bar
Meme basinci 120-150 bar 0,8-1,5 bar
Meme c¢api 1,6-1,8 1,7 1,7 0,28-0,33 1-1,1
Voltaj 50-80 kV
Elektrik direnci 1700-2000 Q
Uygulama katlari 2 2 2 2 2
Flash-off 20°C 10-15 dk. 10-15 dk. 10-15 dk. 10-15 dk. 10-15 dk.
Film kalinhigi: 70-90 ym

Giivenlik uyarisi:

Uriiniin icerdigi partikiil boyutlari goz ardi edilmemelidir. < 0.1 pm

Uriinler sadece profesyonel kullanim igindir.

2004/42/11B (c 1)(540)525: Kullanima hazir Avrupa bilrigi limit degerleri (iiriin kategorisi: [1B.c I) 540 g/I. Uriiniin VOC igerigi 525 g/I.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,
on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Teknik Bilgi - Binek araclar

284-30

CV RATIO-TRUCK Dolgu Astari, Acik Gri e SR

A brand of BASF -

@ Kuruma Ekstra kat atilabilir ~ dokunulabilir  Maskelemeye hazir  Montaja hazir ~ Zimpara yapilabilir
min max
Nesne sicakligi 20°C 72 saat 2 saat 16 saat 16 saat 16 saat
Nesne sicakligi 60 °C 45 dk. 45 dk. 45 dk. 45 dk.

20°C'de 16 saat veya 60°C'de 45 dakika sonra kuru zimparalama.

%10'a kadar 68 seri sonkat eklenerek renklendirilebilir.

Uriinii plastiklestirmek igin sertlestirici eklemeden énce hacimce 4:1 oraninda P-A-912 Elastiklestirici
Dikkat Katki maddesi ile karistiriniz.

CV Astar Renklendirme Macunu 568-408 ile renklendirme igin varyanti inceleyiniz.

Zimparalanan bolgelere 72 saat iginde 68 seri ile, bir is giinii iginde de 55 deri ile kaplanmalidir, aksi

takdirde yapigma arttirict 284-10 kullaniimalidir.

Liitfen gz oniinde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyalari igin bu belgede verilen uygulama talimatlarina ek olarak arag ireticilerinin,
ozellikle kurulu sensor teknolojisiyle ilgili onarim talimatlarina her zaman uyulmalidir.

Giivenlik uyarisi:

Uriiniin icerdigi partikiil boyutlari goz ardi edilmemelidir. < 0.1 pm

Uriinler sadece profesyonel kullanim igindir.

2004/42/11B (c 1)(540)525: Kullanima hazir Avrupa bilrigi limit degerleri (iiriin kategorisi: [1B.c I) 540 g/I. Uriiniin VOC igerigi 525 g/I.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,
on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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