
Teknik Bilgi - Binek araçlar

360-68
CV Metal Yüzey Temizleyici 

Güvenlik uyarısı:
Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.
Bu ürünün < 0.1 μm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar
üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 07/2023
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Uygulama:  

Açıklamalar: Solvent duyarlı ya da termoplastik substratlar üzerinde temizleyiciyi kullanmayınız.
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Saklama

Temiz ve kuru, tüy bırakmayan bir bezi 360-68 ile ıslatınız. Küçük alanları temizleyiniz. Boyanacak yüzeyin 0,5 m²'ni kaplayınız ve
hemen ardından aynı kalitede kuru bir bezle bu alanları siliniz. 360-68 uygulama yapılan yüzeyde kurumamalıdır. Dikkat: Bireysel
boya katları, 360-68 kullanımından dolayı yüzey aşınmasına maruz kalabilir. Bu durumda, yeni boyada solvent kalmaması için
onarıma başlamadan önce alt tabakanın iyice temizlendiğinden emin olunuz. Aşırı durumlarda, yeni boya uygulamadan önce
etkilenen boya katmanlarını çıkarınız. 

Karışım oranı Kullanıma hazır üründür. 

.

Kuruma Ekstra kat atılabilir dokunulabilir Maskelemeye hazır Montaja hazır Zımpara yapılabilir

min max
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Dikkat Glasurit tamir işlemlerinde belirtildiği gibi pasta-cila işlemi

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyaları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin,
özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır. 

  


