Teknik Bilgi - Binek araclar

568-407

CV Firga ve Rulo Katkisi

A brand of BASF -
We create chemistry

Uygulama:
tiim uygulamalar
Bu iiriin 68 Seri ile kullaniimaktadir.
Ozellikler: + Son katin firga veya rulo ile uygulanmasina olanak saglar
+ tiim Glasurit CV astar dolgu ve dolgu malzemelerine uygundur
* iyitesviye
Aciklamalar: Alt yiizey temiz, toz, pas, yag ve gresten arindirimis olmalidir.
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Saklama

‘w‘ Firga veya rulo ile 2-3 uygulama. Ara kurutma 3 saat 20°C.

Giivenlik uyarisi:

Bu {riiniin 0,1 ym'den kiigiik pargaciklar igerdigi goz ardi edilemez

Uriinler yalnizca profesyonel kullanima uygundur.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Liitfen g6z oniinde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyalari igin bu belgede verilen uygulama talimatlarina ek olarak arag iireticilerinin,
ozellikle kurulu sensdr teknolojisiyle ilgili onanim talimatlarina her zaman uyulmalidir.

Giivenlik uyarisi:

Bu {riiniin 0,1 ym'den kiigiik pargaciklar igerdigi goz ardi edilemez

Uriinler yalnizca profesyonel kullanima uygundur.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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