
Teknik Bilgi - Binek araçlar

568-408
CV Astar Renklendirme Macunu, siyah

Güvenlik uyarısı:
Bu ürünün 0,1 μm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez
Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.
Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler,
ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En
son verisyona web sitemizden olaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar
üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2023
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Uygulama:

 
Tüm uygulamalar
Bu ürün, aşağıda listelenmiş ürünlerle kullanılmaktadır.
9-7, 284-13, 284-1870, 284-90, 284-45, 284-58E, 284-60, 801-715.

Özellikler: • parlak üst kat görünümü
• renk gücü
• tüm PUR ve EP astar ve dolgu astarlarında kullanılabilir. 

Açıklamalar: Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve gresten arındırılmış olmalıdır.
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�� = çok iyi 

� = iyi 

� = bazı durumlar için
uygundur 

.

Katı içerik 56 %

.

Kuruma

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyaları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin,
özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır. 

  


