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Technical data sheet https://tech-info.glasurit.com/tr_TR/CV_V0C/922-16_Pro.pdf
Material Safety Data Sheet
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Bu yayinda yer alan veriler, mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadir. Urlinlerimizin islenmesini ve uygulanmasini
etkileyebilecek birgok faktor goz onunde bulunduruldugunda, bu veriler isleyicilerin kendi arastirma ve testlerini yapmalarini
engellemez; bu veriler, belirli 0zelliklerin garantisini veya urtnlerin belirli bir amaca uygunlugunu ima etmez. Burada verilen tim
aciklamalar, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. Sadece genel bilgi amaglidir; nceden bilgi olmadan degistirilebilirler
ve Uriinlerin lizerinde anlagmaya varilan sozlesme kalitesini olusturmazlar (tirin 6zellikleri). En son siiriim, 6nceki tim sirtimlerin
yerini alir. En son strlimi http://techinfo.glasurit.com adresindeki web sitemizden veya dogrudan satis ortaginizdan
edinebilirsiniz. Tim milkiyet haklarina ve mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasini saglamak Urinlerimizi alan kisinin

sorumlulugundadir.
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