Teknik Bilgi - Binek araclar

568-17E

Eco Balance CV Gok Renkli ve Kurumali Katki Maddesi, Transparan

A brand of BASF -
We create chemistry

Uygulama:
taksiler (yenileme), kutular, otobiisler (onarim), tabela yazimi
su iriinlerle kullanilir:
+ 284-45E
+ 924-68E
+ 568-M 135E
Ozellikler: * iyi tesviye
+ hizli montaj
+ 68 Seri ile ok renkli boyama igin hizli kuruma
Aciklamalar: Yiizey kirden arindinimig olmali; toz, pas ve yag barindirmamalidir.
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20°C'de 8 saat yapigma arttirici 284-10'u veya firinda kurutunuz.
Dikkat Maksimum 568-17E miktari kullanilan incelticinin sadece %50'si kadar olmalidir.
(568-17E ve 352-... 1:1 6n karigimi).

Giivenlik uyarisi:

Bu {riiniin 0,1 ym'den kiigiik pargaciklar igerdigi goz ardi edilemez

Uriinler yalnizca profesyonel kullanima uygundur.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Teknik Bilgi - Binek aracglar

568-17E

Eco Balance CV Cok Renkli ve Kurumali Katki Maddesi, Transparan

A brand of BASF -
We create chemistry

Liitfen goz oniinde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyalari igin bu belgede verilen uygulama talimatlarina ek olarak arag ireticilerinin,
ozellikle kurulu sensor teknolojisiyle ilgili onarim talimatlarina her zaman uyulmalidir.
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