Teknik Bilgi - Binek araclar

68-Line (568-M 135E

Eco Balance 68 Seri HS 2K CV Baglayici, Yiiksek Parlaklik e SR

Uygulama:
‘l
tiim uygulamalar
Ozellikler: + tlim Glasurit CV dolgu astari ve astar malzemelerine uygundur
+ genis alanlar/yiizeyler igin uygun
+ ¢ok iyi goriinim ve akis
+ miikemmel UV direnci
+ hizli kurutma
+ miikemmel yiizey sertligi
+ iyi gizleme giicii
Aciklamalar: Alt yiizey temiz, toz, pas, yag ve gresten arindiriimig olmalidir.
CV uygulamasi igin tiim renk arali§i kapsanmaktadir.
922-139 Yavas Premium sertlestirici ile birlikte en iyi goriiniim.
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é Yayilma orani 536 m?/I 1 ym

Kati igerik ~69 %

Giivenlik uyanisi:

Bu {irliniin 0,1 ym'den kiigiik pargaciklar igerdigi goz ardi edilemez

E Uriinleri yalnizca profesyonel kullanima uygundur.

2004/42 / 11B (d) (420) 419: Bu iiriin igin AB limit dederi (iiriin kategorisi: 11B.d) kullanima hazir

haldeyken maks. 420 g / . Bu iriiniin VOC igerigi 419 g / I'dir.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,
on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Teknik Bilgi - Binek araclar

68-Line (568-M 135E

Eco Balance 68 Seri HS 2K CV Baglayici, Yiiksek Parlaklik e SR

A brand of BASF -

Karigim orani 4:1:1 hacimce
100% hacimce 568-M 135E (renklendirme bazl karigim formiiliine gore)

&
E Sertlestirici 922-138E, -139,-136
@ Tiner 352-320E, -330,-315
uygulamaya hazir karigim . i
Os viskozitesi, 20°C DIN4: 18225
Potlife 20°C 1,5 saat
Konvansiyonel- basingh kap /
Uygulama: iistten HVLP tabanca B Basinglikap & Airless/ Airmix &' gift membranh
beslemeli pompa
Uygulama basinci 2,2-2,5 bar 2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Material pressure_Number 0,8-1,5 bar
Meme gapi 1,4 1,5 1,7 111
Uygulama katlan 1,5 1,5 1,5 1,5
Flash-off 20°C haricen haricen haricen haricen
Film kalinhigi: 40-60 pm
@ Kuruma Ekstra kat atilabilir ~ dokunulabilir  Maskelemeye hazir  Montaja hazir ~ Zimpara yapilabilir
min max
Nesne sicakligi 20°C 16 saat 2,5 saat 16 saat 12 saat 16 saat
Nesne sicakligi 60 °C 30 dk. 30 dk. 30 dk. 30 dk. 30 dk.

Giivenlik uyanisi:

Bu {irliniin 0,1 ym'den kiigiik pargaciklar igerdigi goz ardi edilemez

E Uriinleri yalnizca profesyonel kullanima uygundur.

2004/42 / 11B (d) (420) 419: Bu iiriin igin AB limit dederi (iiriin kategorisi: 11B.d) kullanima hazir
haldeyken maks. 420 g / . Bu iriiniin VOC igerigi 419 g / I'dir.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Teknik Bilgi - Binek araclar

68-Line (568-M 135E

Eco Balance 68 Seri HS 2K CV Baglayicl, Yiiksek Parlaklik

A brand of BASF -
We create chemistry

Uygulama: 1 ince katini hemen ardindan son kat ile uygulayiniz. islem siireleri: ~ 45 dk. 922-136 ile ~ 1
saat ve 922-138E ile ~ 2 saat ve 922-139 ile ~ 2 saat. Kurutma 30 dk. 60°C'de 922-138E ile, 45 - 60 dk.
60°C'de 922-139 ile ilk kat uygulamasindan sonra 16 saate kadar ara zimparalama yapilmadan kendisi
ile yeniden uygulanabilir. Boyali yiizey 16 saat siireyle firinlanmis veya flash off verilmisse, gok renkli
son islemlerden Once yapisma arttirici 284-10'u 6nden uygulayiniz. Airless/Havasiz veya Airmix - 568-M
135E yerine 568-M 100 kullaniniz.

Dikkat

Liitfen g6z oniinde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyalari igin bu belgede verilen uygulama talimatlarina ek olarak arag ireticilerinin,
ozellikle kurulu sensdr teknolojisiyle ilgili onarim talimatlarina her zaman uyulmalidir.

REDcert?
4
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2004/42 / 11B (d) (420) 419: Bu iiriin igin AB limit dederi (iiriin kategorisi: 11B.d) kullanima hazir

haldeyken maks. 420 g / . Bu iriiniin VOC igerigi 419 g / I'dir.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
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