Teknik Bilgi

183-70

Glasurit® 1K Express Dolgu Astari, acik G / DA

gri

Uygulama: 1-komponentli dolgu astari aerosol ambalarlarda sunulmaktadir.
. Zimpara yapilmis giplak metal ylizeylere dogrudan uygulanabilir.
. Glasurit 285- dolgu astarlarinin ve ylizey astarlari (zimpara versiyonu)
. altina uygulanabilen korozyon koruma GrGnudr.
. Spot-Repair igin uygun dolgu astaridir.

Ozellikler: +  Sac galvaniz ve aliiminyum yiizeylerde milkemmel korozyon korumasi saglar.
. Hizli kuruma
. iyi bir sonkat kalitesi

Aciklamalar:

1. Dolgu Astari / Glasurit 285- dolgu astarlari ve ylzey astarlarinin (zimpara
versiyonu) altina korozyon korumasi drln olarak kullanilabilir.

Uygulama Dolgu Astari Glasurit 285- dolgu astarlarinin ve yiizey
astarlarinin (zimpara versiyonu) altina
korozyon korumasi i¢in uygulama

ﬁ Boya sistemi

Yayilma orani:
E?“ Calkalama 2 dk. 2 dk.

Notlar Hasar gérms aerosol kutularini kullanmayiniz. Calkalama sirasinda karistirma toplari serbest
L birakilir. Kutuyu sallarken kati cisimlere ¢arpmayiniz. Carpma ve slrtlinmelerden kagininiz.

-| [Uygulama katlari 3-4 1-2

=

Film kalinligi: 30-40 pum 15-20 pum
h M Flash-off 20°C Katlararasi yak. 5 dk. 10 dk.

Kuruma 20°C 1.5 -2 saat

Kuruma 60°C 30 dk.

Infrared (kisa dalga) 5 dk. / 50%

Infrared (orta dalga) 7 dk.

K H Zimpara: el ile P800 veya “ultrafine” zimpara pedi

Giivenlik uyarisi :

Bu Uriinler sadece profesyonel kullanim amaglidir.

Bu Uriintin < 0.1 um altinda partikiil igerdigi g6z 6ntine alinmalidir.

2004/42/11B(e)(840)743: AB limit VOC degeri (lriin kategorisi: 11B.e ) bu Uriintin kullanima hazir sekli igin maksimum 840 g/litredir. Bu rtintin VOC igerigi
743 gllitredir.

Bu yayimin igerdigi bilgi gtincel bilgi ve tecribelerimize dayalidir. Bir gok faktériin degisimi Grlinlerimizin uygulamasi ve islem stirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi

arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin Urlinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, cizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaglidir; bu bilgiler,

6n bilgilendirme ve iriintn kontrata baglanmis kalitesi (liriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya :
ticari mallar Gzerindeki milkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gdzlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir. Glas
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2. Spot Repair sisteminde dolgu astari olarak kullanim

Uygulama

Spot-Repair sistemde dolgu astari olarak kullanimi

Boya sistemi

[I|II::I|

Yayilma orani:

4 alkalama 2 dk.
@F ¢
~| | Uygulama katlari 3-4 , yuvarlak ptiskirten bagligi kullanin
=
Film kalinhig:: 30-40 um

M Flash-off 20°C

Infrared (kisa dalga)
Infrared (orta dalga)

Katlararasi matlagana kadar

5 dk. / 50%
7 dk.

o H Zimpara: el ile

P800 veya “ultrafine” zimpara pedi

Giivenlik uyarisi :

Bu Uriinler sadece profesyonel kullanim amaglidir.
Bu Uriintin < 0.1 um altinda partikiil igerdigi g6z 6ntine alinmalidir.
2004/42/11B(e)(840)743: AB limit VOC degeri (lriin kategorisi: 11B.e ) bu Uriintin kullanima hazir sekli igin maksimum 840 g/litredir. Bu rtintin VOC igerigi

743 gllitredir.

Bu yayimin igerdigi bilgi gtincel bilgi ve tecribelerimize dayalidir. Bir gok faktériin degisimi Grlinlerimizin uygulamasi ve islem stirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin Urlinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, cizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaglidir; bu bilgiler,
6n bilgilendirme ve iriintn kontrata baglanmis kalitesi (liriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En
son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya i

ticari mallar Gzerindeki milkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gdzlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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