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Glasurit® Cam Elyafli Dolgu Macunu
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Uygulama: Cam elyaf ile giiglendirilmis, saglam ve esnek dolgu macunu, ufak bolgelerdeki pas delikleri igin kullanilir.

Ozellikler: GRP pargalarin tamiri igindir.

Boya sistemi
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100 % 901-21

ﬁ Sertlestirici 2 -3 % 948-36
% Tiner

Potlife 20 °C 5 dk.
Kuruma 20°C 20 dk.
Kuruma 60°C
Infrared (kisa dalga) 4 dk.
Infrared (orta dalga) 5-10 dk.
Zimpara: dairesel P 80/P 150
zimpara makinesi

Giivenlik uyarisi :

Bu Uriinler sadece profesyonel kullanim amaglidir.

Bu driindn < 0.1 um altinda partikiil igerdigi goz 6niine alinmalidr.

2004/42/11B(b)(250)180: AB limit VOC degeri (tiriin kategorisi: 11B.b ) bu tiriintin kullanima hazir sekli igin maksimum 250 g/litredir. Bu trtiniin VOC igerigi

180 gllitredir.

Bu yayimin igerdigi bilgi gtincel bilgi ve tecribelerimize dayalidir. Bir gok faktériin degisimi Grlinlerimizin uygulamasi ve islem stirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli
amaglar igin Urlinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, cizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaglidir; bu bilgiler,
6n bilgilendirme ve iriintn kontrata baglanmis kalitesi (liriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En
son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; http://techinfo.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya i

ticari mallar Gzerindeki milkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gdzlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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