Teknik Bilgi - Binek araclar

923-631

HS vernik ile Gstiin parlaklik

A brand of BASF -
We create chemistry

Uygulama: 90 Seri bazkatlar igin HS vernik.

Tek parga tamirinden komple arag boyamaya kadar yiiksek kaliteli tamir iglemleri igin.
Ozellikler: Vernik, yiiksek kaliteli otomobil boyama igin, miikemmel yayiima ve birinci sinif parlaklik sunar.
Aciklamalar: + Sertlestici ve inceltici segimini boyanacak nesne ve ortam sicakli§ina gére yapiniz.

+ Kuruma zamanini azalmak igin 523-15 Glasurit Hizlandirici katkiyr kullanabilirsiniz.

3:1:1
=
ﬁ Karigim orani 100 % hacmen 923-631
ﬁ Sertlestirici 33 % hacmen 929-61,-63, -64
g Tiner 33 % hacmen 352-10, -30, -40, -70
s| Uuygulamaya hazirkanigim . 2022 s Potlife 20°C 2 saat
viskozitesi, 20°C

Uygulama: Konvansiyonel tabanca HVLP tabanca

Uygulama basinci bar 2
Meme basinci bar 0,7
Meme gapi 1,3-1,4 1,3
2
Uygulama katlan alternatively: % + 1 without intermediate flash off
ACEIFCUFAHE di Katlar arasi 3 dk.
Film kalinhigi: pm 40-60
Boyama talimatlari Alternatif: % + 1 katlari. Dikey ylizeylere uygulanabilir. (katlar arasi flash off gerektirmez)

Giivenlik uyanisi:

Bu {iriinler sadece profesyonel kullanim amaghdir.

Bu Uriintin < 0.1 ym altinda partikiil igerdigi goz oniine alinmalidir.

2004/42/11B(d)(420)419: AB limit VOC degeri (iiriin kategorisi: 11B.d ) bu {iriiniin kullanima hazir sekli igin maksimum 420 g/litredir. Bu {iriiniin
VOC igerigi 419 g/litredir.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan iglemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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Teknik Bilgi - Binek araclar
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HS vernik ile iistiin parlaklik e SR
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@ Kuruma 60 °C 30 dk.
at panel temperature
ﬁ Infrared (kisa dalga) 10 dk.

Giivenlik uyanisi:

Bu {iriinler sadece profesyonel kullanim amaghdir.

Bu {irliniin < 0.1 pm altinda partikiil icerdi§i goz oniine alinmalidir.

2004/42/11B(d)(420)419: AB limit VOC degeri (iiriin kategorisi: 11B.d ) bu {iriiniin kullanima hazir sekli igin maksimum 420 g/litredir. Bu {iriiniin
VOC igerigi 419 g/litredir.

Bu yayimin igerdigi bilgi giincel bilgi ve tecriibelerimize dayalidir. Bir gok faktoriin degisimi iiriinlerimizin uygulamasi ve islem siirecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi
arastirmalarini ve testlerini uygulayan islemcilere yardim etmez; ayrica bu veriler ne belirli sartlarin uygulanmasi durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli

amaglar igin driinlerin uygunlugunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, gizimler, fotograflar, veriler, oranlar, agirliklar vb. sadece genel bilgilendirme amaghdir; bu bilgiler,

on bilgilendirme ve rlintin kontrata baglanmig kalitesi (iiriin spesifikasyon)'u olmadan degistirilebilir. En son versiyonu diger versiyonlarin yerine gegmektedir. En

son verisyona web sitemizden olasabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satis partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Uriinlerimizin, patent marka veya ticari mallar
tizerindeki miilkiyet haklari, varolan yasalar ve diizenlemelerin gozlemlenmesi alicinin sorumlulugundadir.
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